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LZD 3008
ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ STRADA LZD 3008 (ПРАВЫЙ) БЕЗ ЗАДНЕГО ПРОТИВОТУМАННОГО ФОНАРЯ И
ПОДСВЕТКИ РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА, С 5-КОНТАКТНЫМ БАЙОНЕТНЫМ РАЗЪЁМОМ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Классификация фонаря

HOR 124

Категория фонаря

задний комбинированный

Светодиодный фонарь

да

Количество светодиодов LED

56

Задний позиционный свет

да

Задний сигнал поворота

да

Стоп-сигнал

да

Свет заднего хода

да

Светоотражающее устройство

да

Сторона установки

правая

Напряжение питания

12/24 В

Кабель

5-pin байонетное гнездо

Диапазон рабочих температур

от -30°C до +50°C

Степень защиты

IP68

ОПИСАНИЕ

Задний фонарь STRADA LZD 3008 — это прочный комбинированный светодиодный фонарь, разработанный для
коммерческого транспорта, такого как прицепы, полуприцепы и сельскохозяйственная техника. Предназначен для
установки с правой стороны транспортного средства и сочетает в себе функциональность, долговечность и эстетичный
внешний вид.

Благодаря встроенному треугольному световозвращателю фонарь повышает безопасность на дороге, улучшая
видимость транспортного средства как днём, так и в тёмное время суток. В изделии используется современная
светодиодная технология с характерным габаритным огнём в стиле NEON, что не только улучшает видимость, но и
придаёт транспортному средству современный внешний вид.

STRADA LZD 3008 предлагает основные функции заднего освещения:
– задний габаритный огонь NEON (2,2/5,5 Вт);
– задний указатель поворота (1,7/2,4 Вт);
– стоп-сигнал (2,8/3,6 Вт);
– фонарь заднего хода (2,2/6,4 Вт).
Внимание! Фонарь не оснащён задним противотуманным фонарём и подсветкой регистрационного номера.

Питание осуществляется от напряжения 12/24 В, благодаря чему изделие совместимо с различными типами
транспортных средств. 5-контактный байонетный разъём обеспечивает быстрый и надёжный монтаж, а высокая
степень защиты IP68 гарантирует стабильную работу даже в тяжёлых погодных и дорожных условиях. Дополнительно
фонарь имеет сертификацию E9 и R10, подтверждающую соответствие европейским стандартам безопасности и
электромагнитной совместимости.

Почему стоит выбрать STRADA LZD 3008?
Это сочетание функциональности, надёжности и безопасности — идеальное решение для профессионалов, которым
необходимы долговечные и проверенные решения для ежедневной эксплуатации транспорта.

https://horpolautomotive.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b9/c%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd%d1%8b/

