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LZD 3033
ЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ STRADA LZD 3033 (ЛЕВЫЙ) БЕЗ ЗАДНЕГО ПРОТИВОТУМАННОГО ФОНАРЯ И
ФОНАРЯ ЗАДНЕГО ХОДА, С 5-КОНТАКТНЫМ БАЙОНЕТНЫМ РАЗЪЁМОМ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Классификация фонаря

HOR 124

Категория фонаря

задний комбинированный

Светодиодный фонарь

да

Количество светодиодов LED

56

Задний позиционный свет

да

Задний сигнал поворота

да

Освещение номерного знака сбоку

да

Стоп-сигнал

да

Светоотражающее устройство

да

Сторона установки

левая

Напряжение питания

12/24 В

Кабель

5-pin байонетное гнездо

Диапазон рабочих температур

от -30°C до +50°C

Степень защиты

IP68

ОПИСАНИЕ

Задний левый комбинированный фонарь STRADA LZD 3033 — это прочное и надёжное решение, разработанное для
требовательных пользователей грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов, а также сельскохозяйственной и
строительной техники. Его компактная и прочная конструкция оснащена эффективными светодиодами,
обеспечивающими высокую видимость и безопасность на дороге как днём, так и в сложных погодных условиях.

Фонарь оснащён встроенным треугольным световозвращателем, который повышает заметность транспортного средства
при стоянке в соответствии с действующими нормами. Благодаря применению светодиодной технологии с эффектом
неонового свечения габаритный огонь выглядит современно и эстетично.

Функции фонаря:
– задний габаритный огонь типа NEON (2,2/5,5 Вт);
– задний указатель поворота (1,7/2,4 Вт);
– стоп-сигнал (2,8/3,6 Вт);
– подсветка регистрационного номера (0,5/1,2 Вт);
– треугольный световозвращатель.
Внимание! Фонарь не оснащён задним противотуманным светом и светом заднего хода.

Питание осуществляется от напряжения 12/24 В, благодаря чему изделие совместимо с различными типами
транспортных средств. 5-контактный байонетный разъём обеспечивает быстрый и надёжный монтаж, а высокая
степень защиты IP68 гарантирует стабильную работу даже в тяжёлых погодных и дорожных условиях. Дополнительно
фонарь имеет сертификацию E9 и R10, подтверждающую соответствие европейским стандартам безопасности и
электромагнитной совместимости.

Почему стоит выбрать STRADA LZD 3033?
1. Современная светодиодная технология = низкое энергопотребление и длительный срок службы.
2. Прочная конструкция, устойчивая к погодным условиям и вибрациям.
3. Быстрый монтаж благодаря стандартному байонетному разъёму.
4. Полная омологация E9 — разрешено использование на дорогах общего пользования.


